
 Manual: Tooth Paste Squeezer 
1)  Lightly dampen the suction cup with hook and press it on a flat, clean, 

and dry surface. Leave the suction cup unloaded for about an hour. 
2)  Remove the cap from the cylinder holder and slide the end of the 

tube in. 
3)  Put the cover back and make sure that the holder is closed. 
4)  By carefully turning the wheel with the protrusions, the tube will be 

gradually winded up on the cylinder and squeezed. You can then hang 
the holder on the hook. 

5)  Suitable for tubes with a maximum width of 5.5 cm. 
 
 

 Návod: Závěsný vymačkávač tub 
1) Přísavku s háčkem lehce navlhčete a přitiskněte na rovný, čistý a 

suchý povrch. Přísavku nechte asi hodinu bez zátěže.  
2) Z držáku sejměte víčko a vsuňte konec tuby.  
3) Nasaďte víčko zpět a ujistěte se, že je držák pevně uzavřen.  
4) Opatrným otáčením kolečka s výstupky se bude tuba postupně 

vymačkávat. Poté zavěste na háček.  
5) Vkládejte pouze tuby s maximální šířkou 5,5 cm. 
 
 

 Instrukcja: Wiszący wyciskacz tubek 
1) Przyssawkę z haczykiem lekko zwilż i dociśnij ją do płaskiej, czystej i 

suchej powierzchni. Pozostaw przyssawkę bez obciążenia przez około 
godzinę. 

2) Zdejmij pokrywkę z uchwytu i wsuń koniec tubki. 
3) Nałóż z powrotem pokrywkę i upewnij się, że uchwyt jest dobrze 

zamknięty. 
4) Ostrożne obracanie kółka z wypustkami spowoduje stopniowe 

wyciskanie zawartości tubki. Następnie  zawieś uchwyt z tubką na 
haczyku. 

5) Wkładaj tylko tubki o maksymalnej szerokości 5,5 cm. 
 
 
 
 
 



 Útmutató: Felfüggeszthető tubuspréselő 
1) Enyhén nedvesítse meg a tapadókorongot kampóval, és nyomja rá 

egy sima, tiszta és száraz felületre. Hagyja a tapadókorongot 
terheletlenül körülbelül egy órán keresztül.  

2) Vegye le a kupakot a tartóról, és helyezze be a tubus végét.  
3) Helyezze vissza a fedelet, és ellenőrizze, hogy a tartó szorosan zárva 

van-e.  
4) A kerék óvatos forgatásával fokozatosan kipréseli a tubusból annak 

tartalmát. Használat után akassza vissza a kampóra.  
5) Csak legfeljebb 5,5 cm szélességű tubusokat helyezzen bele. 
 

  Manual: Stoarceț pentru pastă de dinți 
1) Umeziti ușor ventuza cu cârlig și apăsați-o pe o suprafață plană, 

curată și uscată. Lăsați ventuza să stea neloadată timp de aproximativ 
o oră. 

2) Îndepărtați capacul de pe suportul cilindric și introduceți capătul 
tubului. 

3) Puneți capacul înapoi și asigurați-vă că suportul este închis. 
4) Prin rotirea cu atenție a roții cu proeminențe, tubul se va înfășura 

treptat pe cilindru și se va stoarce. Puteți apoi agăța suportul pe 
cârlig. 

5) Potrivit pentru tuburi cu o lățime maximă de 5,5 cm. 


