
 Manual: 90° Carpenter's Tool  
1) Place it on the edge and use one of the functions such as a protractor, ruler, holes for 

measurement of the size of the drill, or holes for creating parallels with the edge.  

2) If you use holes to create parallels, insert the tip of a pencil into the corresponding 

hole and slide the ruler.  

3) Numeral values on the edge of the tip side represent angles.  

  

 Návod: Tesařské pravítko  
1) Přiložte ho na hranu a využijte jednu z funkcí jako je například úhloměr, pravítko, 

otvory pro hrubé odměření velikosti vrtáku, či otvory pro jednoduché vytvoření 

rovnoběžek s hranou.   

2) Pokud používáte otvory pro vytváření rovnoběžek, tak vložte hrot tužky do 

odpovídajícího otvoru a posuňte celým pravítkem.   

3) Hodnoty napsané na hraně strany s hrotem jsou úhly.  

  

 Instrukcja: Kątownik japoński stolarski  
1) Umieść kątownik na krawędzi i skorzystaj z jednej z funkcji, takich jak kątomierz, 

linijka, otwory do zgrubnego pomiaru średnicy wiertła lub otwory ułatwiające 

tworzenie linii równoległych do krawędzi.  

2) Jeśli używasz otworów do tworzenia linii równoległych, włóż końcówkę ołówka w 

odpowiedni otwór i przesuń cały kątownik.  

3) Na krawędzi boku z trójkątnym wierzchołkiem zapisane są wartości kątów.  

  

 Utasítások: Ács vonalzó  
1) Helyezze a szélére, és használja az egyik funkciót, például szögmérőt, vonalzót, 

furatokat a fúró méretének durva mérésére, vagy furatokat az éllel való párhuzamok 

egyszerű létrehozásához.   

2) Ha lyukakat használ párhuzamok létrehozásához, helyezze be a ceruza hegyét a 

megfelelő lyukba, és csúsztassa el a teljes vonalzóval.   

3) Az étékekkel, melyek az oldaléleken szerepelnek szögek vannak jelölve.  

 

  Instrucțiuni: Riglă de dulgher 
1) Plasați-o pe margine și utilizați una dintre funcțiile sale, cum ar fi un goniometru, 

riglă, găuri pentru măsurarea dimensiunii burghiului sau găuri pentru crearea 

paralelelor cu marginea. 

2) Dacă utilizați găurile pentru a crea paralele, introduceți vârful unui creion în gaura 

corespunzătoare și glisați rigla. 

3) Valorile numerice de pe marginea părții cu vârful reprezintă unghiuri. 


